
Požár výrobny CVP Galvanika

Ždánice 9. 6. 2023

Kolektiv HZS JHM



Základní fakta

1HZS ČR24.9.2024

nasazeno 34 jednotek PO 

nasazeno 236 hasičů

škoda 310 mil. Kč

uchráněné hodnoty 150 mil. Kč

předpokládané škody u HZS a JSDHo – 2,5 mil. Kč

606 000 litrů hasební vody

zraněno 22 hasičů

9. 6. 2023   18:49

10. 6. 2023  16:58



• Provoz Příbram

• Provoz Slavičín

• Provoz Ždánice I. 

• Provoz Ždánice II. 

224.9.2024

Společnost zabývající 
se galvanickým 
pokovováním a 

práškovým lakováním.



324.9.2024

PBŘ

PÚ. 2NP 

ELEKTROROZVODNA

87,87 m2

PÚ VÝROBNÍ HALA

5 469 m2

Svědecké 

ohnisko

Požárem zasaženo 

4 100 m2

9000 m2
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524.9.2024

- první proudy směřovány přímo k ohnisku požáru

- vlivem vzduchotechniky rychlé rozšíření požáru na ostatní výrobní linky 

- v prvotní fázi nasazen prášek a těžká pěna

- zásah rozdělen na 3 BÚ

- hasební zásah prováděn vně budovy – vysoká teplota a nestabilní ocelová střešní 

konstrukce

- hasební práce z VT 

- ochrana nezasažené části PÚ a přilehlých PÚ + skladu chemických látek

- řešení problematiky jímání kontaminované hasební vody, řešení kontaminace 

vodního toku Trkmanka

- měření koncentrací vzduchu a vodoteče (CHL Tišnov)

- dekontaminace zasahujících hasičů a TP

Taktika vedení zásahu
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• PČR

• ZZS JMK

• hejtman Jihomoravského kraje

• starostka obce Ždánice

• Česká inspekce životního prostředí

• Povodí Moravy 

• OŽP JmK a ORP Kyjov

• Jednatelé CVP Galvanika s.r.o.

• MV-GŘ HZS ČR

• VaK Hodonín

• MP Kyjov

• KHS JmK

9HZS ČR24.9.2024

Součinnost na místě zásahu



• špatná reakce zaměstnanců v první fázi zahoření 

• zatřídění objektu – objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí

• velké množství různých druhů NL v celém objektu

• přerušované dodávky hasební vody 

• velké množství zraněných zasahujících hasičů

• velké škody na OOP a TP jednotek

• únik silně kontaminované hasební vody do vodoteče

• obavy obyvatel na základě požáru skladu ch. látek – Boršov 1988 
(cca 600 lidí včetně zasahujících mělo zdravotní komplikace)

10HZS ČR24.9.2024

Zhodnocení zásahu

-



• uchráněná část zasaženého prostoru a přilehlé PÚ

• rychlý monitoring pomocí bezpilotního systému

• velkokapacitní vozidlo ZZS JMK

• součinnost s ČIŽP, jednateli firmy, hejtmanem a starostkou obce

• přítomnost příslušníků HZS JHM u JSDHo – zapojení do řízení zásahu

• standardizované velitelské stanoviště – KVE-MOP-DRON

• včasné vyhlášení vyšších stupňů požárních poplachu

• týlové zázemí pro zasahující

11HZS ČR24.9.2024

Zhodnocení zásahu



12HZS ČR24.9.2024

Zranění hasičů a materiální škody

Výsledná sloučenina všech chemických látek na místě zásahu byla 

silně zásaditá

Zraněno celkem 

22 hasičů



Následné likvidační práce
Ždánice

13HZS ČR24.9.2024



14HZS ČR24.9.2024

Únik NL a has. vody 

Měřeno CHL Tišnov

• únik kontaminované hasební vody do vodoteče 
Trkmanka

• měřeno na celkem 8 místech

• naměřeno pH až 12,47

• slepý vzorek 7,78 pH



15HZS ČR24.9.2024

Potok Trkmanka

Hlásný profil Velké Pavlovice

• průměrný roční průtok 0,333 m³.s-1,

Ždánice Dyje

41,7 km

1
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Monitoring potoku Trkmanka

Měřeno CHL Tišnov

pH stupnice



17HZS ČR24.9.2024

Varianty řešení úniku NL do vodoteče

A) Ředění 

Na základě analýzy CHL Tišnov potřeba ředit 1:180 – tento postup nebyl v první 
fázi z realizován z hlediska nereálnosti dodávky vody k ředění,

B) Přečerpávání přes dekontaminační linku 

V rámci ČR nelze zajistit firmu, která by byla schopna čistit 60l/s,

C) Jímání kontaminované vody a odvoz k dekontaminaci 

K tomu bylo přistoupeno, firma si zajistí techniku na odvoz kontaminované vody 
do vlastní dekontaminační linky.



18HZS ČR24.9.2024

Ředění potoku Trkmanka

180 l
1 l

12,4 pH 7,78 pH

1:180

pH stupnice



19HZS ČR24.9.2024

Ředění potoku Trkmanka

1 750 000 litrů dodané vody na ředění.



20HZS ČR24.9.2024

Ukončení ředění - ČIŽP

• ukončení činnosti spolupráce s ředěním ve 
čtvrtek 15. 6. 2023 na rozhodnutí ČIŽP 
– již nedokázal stanovit čelo úniku

• další ředění bylo zajištěno zvýšením odtoku 
z nádrží Nové Mlýny a to navýšením 
průtoku o  8 000 l/s 



21HZS ČR24.9.2024

Děkuji za pozornost

Kolektiv HZS Jihomoravského kraje


