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• Kdy: Dne 7. 5. 2025

• Kde: Zdymadlo Klavary (Kolín)

• Téma: Kontaminace řeky Labe kyanidy

• Procvičení: Metodika detoxikace řeky po zasažení 
kyanidy

• Jednotky: HZS ČR, HZSp Draslovka Kolín, PČR

Cvičení MAS 2025 Klavary



Metodika likvidace kyanidové havárie 

na vodách

• Zpracováno: Bc. Rudolf Sedunka 

• Metodika řešící kontaminaci vod látkami s kyanidovým aniontem CN-

• Kyanidy

– jsou soli kyseliny kyanovodíkové (kyanovodík/HCN), obsahují kyanidový aniont CN-

– jsou prudké jedy, na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém 
prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík (HCN). Jejich jedovatost spočívá v 
zablokování buněčného dýchání. 

– mají skupenství pevné nebo kapalné 

– jsou velmi dobře rozpustné ve vodě 



Metodika likvidace kyanidové havárie 

na vodách

• Oxidace kyanidů peroxidem vodíku

• Pro oxidaci kyanidu lze použít peroxid vodíku 35%. Při srovnání s oxidací chlorem v 
alkalickém prostředí nebo chlornanem má peroxid vodíku (H2O2) jako oxidační 
látka určité výhody: 

• oxidují kyanidy přímo na kyanatany, nevzniká žádný jedovatý meziprodukt, 

• oxidace může probíhat při nižším pH, takže solnost roztoku se nijak příliš nezvyšuje, 

• zvýšená teplota urychluje oxidační reakci a vzrůstá i rychlost hydrolýzy kyanatanu 
na amonné ionty a oxid uhličitý, 

• jsou-li odpadní vody znečištěny organickými látkami, netvoří se toxické 
meziprodukty ani konečné produkty (např. chlorované aromatické látky), 

• peroxid vodíku je stálý při skladování a snadno se dávkuje 

• Reakce probíhá dle rovnice:

CN- + H2O2 → OCN- + H2O 



Metodika likvidace kyanidové havárie 

na vodách

Postup zásahu:

4) Aplikace peroxidu vodíku

- Zajistit dostatečné množství peroxidu vodíku (TRINS)

- Zjistit čelo postupující kontaminace toku

- K aplikaci využít místa provzdušňování vody(jezy, vodní elektrárny atd.)

- Provádět kontrolní měření

- Dle dostatku sil a prostředků aplikaci provádět na více místech



Metodika likvidace kyanidové havárie 

na vodách



Cvičení MAS 2025 – Téma/zadání

• Kontaminace řeky Labe kyanidem sodným (zdroj úniku pro cvičení nebyl důležitý)

• Rozsah/oblak kontaminace řeky byl cca 150 m

• Měřená kontaminace byla stanovena na 25 mg/l

• Průtok v řece Labi byl v daný den 25m3 za sekundu

• Vzdálenost oblaku kontaminace od místa detoxikace cca 2 km toku

• K detoxikaci využit peroxid vodíku (35%)

• Kombinace zásahu na nebezpečnou látku a zásahu na vodě



Cvičení MAS 2025



Cvičení MAS 2025

• Identifikace oblaku kontaminace:

Práce na člunu s OOPP

Odběr vzorků a detekce pomocí sad Quantofix

Vyznačení čela a konce kontaminace pomocí barevných míčků 



Cvičení MAS 2025

• Detoxikační vedení

– 6 ks gumových hadic B75 s pravidelnými otvory

– Natažení přes řeku pomocí motorového člunu

– Ukotvení hadic cca 150 m před zdymadlem.

– Pomocí čerpadla připojeno na zdroj peroxidu vodíku (autocisterna)

– Výpočet dávkování peroxidu vodíku dle aktuálních informací v místě nasazení



Cvičení MAS 2025



Cvičení MAS 2025

• Kontrolní měření a dekontaminace

– Přerušení dávkování po odtoku kontaminované vody (vizualně/měření)

– Kontrolní měření pod Klavarským jezem

– Dekontaminace osob a technických prostředků

– Možnost rychlého sbalení věcných prostředků a jejich nasazení dále po toku řeky



Cvičení MAS 2025

• Vyhodnocení

– Zástupci CEFIC, Cypluss, Anqore, BASF, ICMC

– HZS ČR, Povodí Labe, Draslovka, PČR

– Potvrzena akreditace metody dle ICMC

– Rychlá technická proveditelnost v rámci jednotek PO

– Možnosti dalšího využití metodiky pro jiné kontaminanty 



Odborné školení v rámci zdolávání 

průmyslových havárií

• Investice do vzdělání zaměstnanců HZSp a příslušníků HZS ČR (stanice Kolín)

• RelyON Nutec International fire academy (Nizozemsko)

• IFBIC (Industrial Fire Brigade Incident Commander) – Velitel jednotky HZSp

– Splňující normy NFPA

– „The best practise“ v oblasti řízení zásahu v průmyslovém prostředí a dopravě

– Požáry technologických zařízení/ úniky nebezpečných látek

– Požáry cisteren/ úniky nebezpečných látek z cisteren



Odborné školení v rámci zdolávání 

průmyslových havárií

Industrial Firefighting

– Říjen 2025

– 8 účastníků (4 zaměstnanci HZSp a 4 příslušníci HZS ČR)

– Taktiky nasazení vody/ pěny / prášku (metoda Hydrochem)

– Maximální efektivita chlazení (360° chlazení, Chlazení nádrží s kapalinou/ 

plynem)

– LPG – iniciace oblaků par, požáry cisteren s LPG apod.

– Požáry železničních cisteren, automobilových cisteren

– Požáry ve výrobní technologii (příruby, čerpadla apod.)





Děkuji za pozornost


