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• Definice:

Ocelová konstrukce je stavební konstrukce, jejíž hlavní nosný systém tvoří prvky z 

konstrukční oceli.

Patří sem:

• Nosné rámy, příhradové a trámové konstrukce,

• Ocelové skelety budov,

• Průmyslové haly,

• Věže, stožáry, vysílače,

• Speciální konstrukce (zásobníky, komíny, technologické plošiny).

Co je ocelová konstrukce



• Konstrukce, kde ocel není hlavním nosným prvkem, např.:

• Železobetonové konstrukce s ocelovou výztuží (výztuž není samostatná nosná 

konstrukce),

• Dřevěné konstrukce s ocelovými spoji,

• Lehké ocelové doplňky (zábradlí, madla), pokud nejsou součástí nosného systému 

stavby.

• Strojní zařízení (ocelové rámy strojů) – spadají pod strojní směrnice, ne pod ČSN EN 

1090.

• Dočasné konstrukce (např. lešení) – mají vlastní normy (ČSN EN 12811).

• Hliníkové konstrukce – spadají pod ČSN EN 1090-3, nikoli pod část pro ocel.

Co není považováno za ocelovou konstrukci



Mechanismy stárnutí oceli

• Koroze: atmosférická, galvanická, pod izolačními

vrstvami

• Únavové poškození: cyklické zatížení

• Vliv prostředí: chemické látky, vlhkost, teplota

• Mechanické poškození: nárazy, vibrace



Důsledky zanedbané údržby

• Havarijní stavy konstrukcí

• Ekonomické ztráty a odstávky provozu

• Ohrožení zdraví a života osob



Moderní metody sledování stavu

• Nedestruktivní zkoušky: ultrazvuk, magnetická prášková

metoda

• Monitoring deformací: senzory, drony

• Digitální evidence: BIM modely, pasportizace



Základní požadavky

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• § 2 Zaměstnavatel musí zajistit bezpečný stav pracoviště, včetně všech konstrukcí, 

které jsou jeho součástí. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí

• Konstrukce musí být: mechanicky odolné a stabilní, udržovány (§3 odst. 1) ve 

stavu, který neohrožuje zdraví osob a hodnoceny z hlediska rizik.

• Podle § 167 zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební 

zákon):Vlastník stavby musí provádět údržbu po celou dobu 

existence.



Požadavky na udržitelný provoz 

• ČSN 73 2604 – Ocelové 
konstrukce Kontrola a údržba 
ocelových konstrukcí pozemních 
a inženýrských staveb

• Intenzita a způsob kontroly 
závisí na požadované 
spolehlivosti, druhu namáhání 
a účelu

• Z tohoto důvodu se konstrukce 
zatřídí do tříd



Zatřídění konstrukcí

• Zatřídění se provádí 
podle Tabulky B.1 v 
příloze B normy ČSN 
EN 1990.

• Primární 
odpovědnost za 
zatřídění 
má projektant 
konstrukce

Třída Popis Příklady

CC1 Malé následky Zemědělské budovy, 

sklady, skleníky

CC2 Střední následky Kanceláře, výrobní 

haly, veřejné budovy

CC3 Velké následky Stadiony, mosty, 

konstrukce nad 

veřejnými prostory



Lhůty kontrol

Třída následků Běžná prohlídka Podrobná prohlídka

CC1 (malé následky) 1× za 5 let min. 1× za 10 let

CC2 (střední následky) 1× za 5 let min. 1× za 10 let

CC3 (velké následky) 1× ročně min. 1× za 5 let

Dynamicky namáhané 

konstrukce

1× ročně min. 1× za 5 let

Pohyblivé tribuny 3× ročně + po každém mimořádném 

zatížení

Stožáry, komíny 1. kontrola po roce provozu, pak 

každé 3 roky (běžná), 

podrobná každých 5 let

Kotvené stožáry běžná 1× ročně, podrobná 1× za 5 let



Typy kontrol

• Výchozí prohlídka – při uvedení do provozu nebo při absenci 

dokumentace. (dle čl. 6.2.3)

• Běžná prohlídka (viz čl. 6.2.2) – vizuální kontrola stavu konstrukce, spojů, 

povrchové ochrany.

• Podrobná prohlídka (dle čl. 6.2.5) – rozšířená kontrola včetně 

geometrického zaměření, měření korozních úbytků, defektoskopie.

• Mimořádná prohlídka (dle čl. 6.2.6) – po událostech jako požár, náraz, 

povodeň apod.

• Prohlídka použitelnosti – kontrola deformací, kmitání, bezpečnostních 

prvků (žebříky, zábradlí, kotvicí body).



Dokumentace ocelových kcí

Kategorie dokumentace Obsah

Projektová dokumentace Statický výpočet, výkresy, zatřídění konstrukce (CC), 

plán kontrol a údržby.

Výrobně-technická dokumentace Protokoly o výrobě, záznamy o zkouškách (NDT, 

svary), certifikáty materiálů.

Provozní dokumentace Zápisy o kontrolách, fotodokumentace vad, záznamy 

o opravách, plán údržby.

Dokumentace skutečného provedení Zaměření geometrie po montáži, změny oproti 

projektu, záznamy o zatížení.

• Vlastník stavby musí uchovávat veškerou dokumentaci

• V případě, že není dokumentace k dispozici je nutné udělat 

náhradní dokumentaci



Na co se při kontrole 

zaměřujeme

Oblast Co se ověřuje

Bezpečný stav konstrukce Zda je konstrukce provozuschopná, bez zjevných 

závad (koroze, deformace, praskliny)

Dokumentace Provozní kniha, záznamy o prohlídkách dle ČSN 73 

2604, náhradní dokumentace

Intervaly prohlídek Dodržení lhůt běžných a podrobných prohlídek

Opatření při závadách Zda jsou závady odstraněny a evidovány

BOZP při práci na konstrukci Použití OOPP, zajištění proti pádu, plán BOZP při 

opravách



Příklady špatné praxe







Pracovní úraz při údržbě
• Jedna společnost pro provozovatele v chemické výrobě 

prováděla údržbu poškozených pororoštů na lávce. 

• v prvním patře výrobny nejprve provedli demontáž 2 kusů 

původních pororoštů a ihned umístili nové pozinkované dva 

kusy pororoštů

• Před jejich upevněním příchytkami zjistili, že tyto nové pororošty 

se prohýbají, a proto se rozhodli je odebrat a vrátit na místo 

původní pororošty.

• Než se na původní místo nainstalovaly rošty zpět, byl otvor 

nezajištěn.



• Současně vystupoval po hlavním schodišti z přízemí do prvního 

patra výrobny postižený zaměstnanec k dočerpávání 

tetrachlormethanu do zásobníku V 810.

• Jedná se o standardní přístupovou komunikaci.

• V kritickém okamžiku si zraněný zaměstnanec nevšiml 

odebraných pororoštů na plošině po výstupu po schodišti, kde 

nebylo žádné upozornění nebo výstraha či zařízení zabraňující 

vstupu do tohoto prostoru a propadl vzniklým otvorem z výšky 4 

m na betonovou plochu.



• Kontrolní zjištění:

• Kontrolovaná osoba nezajistila, aby její činnosti a práce jejích 

zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny 

tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele

• Porušen: § 101 odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů



• Kontrolní zjištění:

• Kontrolovaná osoba nesplnila požadavek ustanovení § 3 

odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kdy 

kontrolovaná osoba přijímá technická a organizační opatření 

k zabránění pádu zaměstnanců z výšky

• Porušení: § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů
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